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Kontrollér den resterende batteristand ved hjeelp af &=l p4 LCD-panelet.
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: Batteriet er fuldt opladet.

. Lav batteristand

: Batteriet er naesten opbrugt.

: Efter visning af en meddelelse slukkes kameraet.

Omtrentlig billedlagringskapacitet og visningstid
(batteri fuldt opladet)

N | Flashfotografering
i ormal S
Batteri optagelse 50% 100% Visningstid
(temperatur) anvendelse | anvendelse
D-LI50 (23°C) 500 480 350 330 minutter
( 0°C) 470 420 320 300 minutter

Billedlagringskapaciteten (flash anvendt 50 % af tiden) er baseret pa maleforhold i

overensstemmelse CIPA-standarder, og de andre er baseret pa PENTAX-maleforhold.
Der kan under anvendelsen forekomme visse afvigelser fra de naevnte tal afhaengigt af
optagefunktion og -forhold.
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+ Ved lave temperaturer nedsaettes batteriets kapacitet. Hvis kameraet anvendes i koldt

vejr, anbefales det at have ekstra batterier klar og holde disse varme i lommen. Ved
normale temperaturer far batteriet igen sin normale kapacitet.

mange billeder.

+ Hav altid ekstra batterier klar pa rejser, ved optagelse i koldt vejr, eller nar du tager





